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DS230-48DC

DS2xx S-xxxDC

Fiche Technique

F110405B • Document sujet à modifi cation sans préavis 

Dimensions et Schémas
(en mm)

 

Parafoudre pour Alimentation Continue

Gamme DS2x0-xxDC

• Parafoudre pour alimentation continue

• De 12 à 350 Vdc

• Design compact

• Imax: 20 à 40 kA

• Module débrochable

• Option télésignalisation

C: Contact de télésignalisation

V: Varistance haute énergie

Ft: Fusible thermique

t°: Système de déconnexion thermique

Tension de fonctionnement DC

Option signalisation

Imax
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Caractéristiques

F110405B • Document sujet à modifi cation sans préavis 

Parafoudre pour Alimentation Continue

Gamme DS2x0-xxDC

Référence CITEL DS220-12DC DS220-24DC DS230-48DC DS240-75DC DS240-95DC DS240-110DC DS240-130DC DS240-220DC DS240-280DC DS240-350DC
Tension nominale DC Un 12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc 75 Vdc 95 Vdc 110 Vdc 130 Vdc 220 Vdc 280 Vdc 350 Vdc

Tension DC max. de fonctionnement Uc 24 Vdc 38 Vdc 65 Vdc 100 Vdc 125 Vdc 150 Vdc 180 Vdc 275 Vdc 350 Vdc 460 Vdc

Tension AC max. de fonctionnement Uc 20 Vac 30 Vac 50 Vac 75 Vac 95 Vac 115 Vac 150 Vac 210 Vac 275 Vac 350 Vac

Courant de décharge nominal In 10 kA 10 kA 15 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de décharge maximal Imax 20 kA 20 kA 30 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA

Niveau de protection @ In Up 250 V 250 V 300 V 390 V 450 V 500 V 620 V 900 V 1200 V 1400 V

Niveau de protection @ 3kA 195 V 195 V 230 V 280 V 310 V 370 V 510 V 690 V 920 V 1000 V

Déconnecteurs associés
Déconnecteur thermique interne interne interne interne interne interne interne interne interne interne

Fusibles (si nécessaire) 20A gG 20A gG 20A gG 50A gG 50A gG 50A gG 50A gG 50A gG 50A gG 50A gG

Caractéristiques mécaniques
Dimensions voir schéma

Raccordement au réseau par vis: 1,5-10mm² (conducteurs actifs) et 2,5-25mm² (terre)

Indicateur de déconnexion 2 indicateurs mécaniques

Remplacement de module module débrochable DSM2x0-xxDC

Télésignalisation option (DS2x0S-xxDC) - sortie sur contact inverseur

Montage sur rail symétrique

Température de fonctionnement -40/+85°C

Classe de protection IP 20

Matière plastique thermoplastique UL94-V0

Conformité aux normes
IEC 61643-11                   International Low voltage SPD - Test Class II

EN 61643-11                  Europe Low voltage SPD - Test Class II

UL1449 ed.3                    USA, Canada Type 4, Type 2 Location

Codes Article
390101 390501 390401 310601 310301 310701 310801 310201 310501 310901


